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Kaweco Profi 2.20 PTW [911002302000007]

 
Año de fabricación: 2021 Fecha: 18.04.2025
 
Diseño: Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol
Categoría: Pumpass
 

79.500,00 €
más IVA 19% (94.605,00 € Bruto)

 

Equipo

Archivo adjunto unten
Diseño pump
Sistema de llenado saugarm
Material del contenedor Acero
Neumáticos 750/60R30.5
Ordenador de a bordo ✔

Estado Usado
Freno de aire ✔

Tren de aterrizaje Eje tándem
Suspensión mecánico
Cantidad de llenado 20.000,00
Cabeza de bola K 80 ✔

Tipo de bomba Bomba lobular rotativa

Descripción

Neumáticos 750/60 R30.5
Eje cardán
Freno de aire
Colgador inferior K80
hydraulische-zwangslenkung-links
carrocería hidráulica
Brazo de aspiración hidráulico derecho
pie de apoyo hidráulico
Preparación trasera de 4 puntos
Mangas de acoplamiento en la parte superior trasera
Bomba lobular rotativa Börger FL 1036
Conexión de aspiración 2x 6â izquierda + 1x 6â
derecha

Envíe un correo electrónico a: info@fricke24.de - fricke24.de



Capacidad de la bomba 6.000,00
Línea de aspiración 150
Condiciones técnicas Bien

RotoCut + caja trampa para piedras
funcionamiento eléctrico
Detección de la carga
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